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PUERTAS PORT´STYLO MACIZAS ALIGERADAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Las puertas Port Stilo se componen de dos tableros de alta densidad (Fibrapan TS), Bastidor y 

Poliestireno Expandido Autoextinguible (EPS-AU) con aditivos especiales que proporcionan 

baja conductividad térmica y acústica.

El bastidor es un anillo de 35 mm. que cubre todo el perímetro de la puerta, además 

colocamos tirantes intermedios de la misma medida y piezas de 8 cm. de anchura  a ambos 

lados y a la altura de  la cerradura para poder mecanizar la hoja a ambas manos.

Debido a que nuestras puertas están fabricadas íntegramente en MDF y por la utilización de 

material de alta densidad, ofrecen altas prestaciones en el lacado lo que redunda en un 

acabado de muy alta calidad. 

Las ventajas del bastidor de MDF de 400 Kgs./m3 de densidad frente a los bastidores de pino o 

abeto radican sobre todo en un mejor agarre y sujeción al arrastre, así como una mayor 

uniformidad en los materiales de composición que evita los ligeros movimientos que pueden 

darse en la madera natural.

COMPONENTES:

COMPONENETE TEST DE 
REFERENCIA

PROPIEDADES UNIDADES

FIBRANOR TS EN 323 DENSIDAD KG/M3 810

Cumplen con los requisitos de la Clase E1 (analizados según EN120)

Cola W-1343P: Resistencia la humedad de tipo D3 según norma UNE-en-204.

Cola PROTOSTIK 6508 ECO: No contiene sustancias clasificadas como peligrosas para la salud y 

para el ambiente según las disposiciones de las directivas 67/548/CEE y/o Reglamento (CE) 

1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Polietireno Expandido Autoextinguible  (EPS-AU): Excelente resistencia al envejecimiento, 

producto considerado como no peligroso para el transporte.

PESO: 22 kgs./und.
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CONSERVACION Y ALMACENAJE DEL PRODUCTO:

- Las puertas se deben almacenar horizontalmente, totalmente rectas, colocando un con peso 

igual o superior al de las hojas sobre la pila o palet.

- No exponer a corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura que podrían originar 

torceduras en las puertas.

- Proteger del sol y rayos ultravioleta.

- No exponer a humedad que podría producir hinchamientos en las puertas.
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